Brikettierpresse

FMB61A

Die vollautomatische Brikettierpresse FMB 81 A fur universellen Einsatz, héchste Beanspruchung,
Dauerleistung, Betriebssicherheit und fur einfachste Bedienung dank Mikroprozessorsteuerung.
Einfachste Montage mit oder chne Dosiersilo. Durch das ausgekligelte Baukastensystem mit
diversen Gpticnen kénnen fast alle Kundenwlnsche erfullt werden.




Die Brikettierpresse FMB 61 A vereint modernste Technologien der Hydraulik und Elektronik mit robuster
und verschieissfaster Mechanik. Daraus resultieren folgende Vorteile:

« Energiesparende Hydraulik mit hchem Wirkungsgrad fir Spéneaustragung, Forderschnecke
und Brikettierpresse in einer komkakten Antriebseinheit,

« Elektronische Steuerung mit einfachster Bedienung und kompletter Ueberwachungsanzeige
» Vollautomatische Brikettlangen- und -hérteregelung unabhangig von Materialbeschaffenheit
» hohe Standzeit der Verschleissteile

« fUr Problemmaterialien ist ein gehartetes Pressgehéuse lieferbar

Technische Daten

Bauart: Hydraulische Brikettierpresse mit autom. Brikettléngen/-harteregeiun
Mehrbereichsspannung: 380 Volt 3 Phasen 50 Hz
415 Volt 3 Phasen 50 Hz
Leistung Hydraulikmotor: 7.5 kKW: 1'450 Ufmin '
Leistung Schubbodenhydraulik-,
bzw. Rithrwerkmotor: 1.5 kW
Leistung Forderschneckenmotor:  max. 1.5 kW
Brikettdurchmesser: 61 mm
Brikettlénge: variabel bis 120 mm
Briketthirte: einstellbar bis ca. spez. Gewicht 1
Nennleistung: ca. 150 kg/Std. je nach Material
Zykluszeit: ca. 7 Sekunden je nach Material
Abmessungen der Maschine: 1750x800x 1250 mm (BxHxT)
Abmessungen des Steuerpultes: B35x500x950mm (BxHxT)
Inhalt des Oeltanks: 1301
Masse der Maschine: ca. 800 kg ohne QOelfiilung; ca. 700 kg mit Qelflllung
Neupreis: Fr. 52’500.00

Occasion Preis ab Platz Fr. 15'500.00
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Schubboden

Das Pressgut wird tber den Hydraulikzylinder angetriebenen Schubboden vom Silo in den Foérderkanal
geschoben. Anschliessend wird dieses mit der hydraulisch oder elektrisch gesteuerten Forderschnecke
dasiert der Brikeitierpresse zugefihrt. Es stehen standardmassig 4 Schubbodengréssen {siche Mass-
tabelle) und 2 Antriebsvartanten zur Auswaht.

Zum Lieferumfang gehoren: Siloboden mit Rahmen, abnehmbaren Flssen fur Transport, Schubteil mit
Hydraulikzylinder, FGhrungen und Befestigungsteilen, Férderschnecke mit Kupplung und Hydromotor bzw.
Elektrogetriebemotor.

Siloaufbau, Filteranlagen, Geblése und dergleichen gehoren nicht zum Lieferumfang.

Fur entsprechende Beratung und Auslegung wenden Sie sich an unsere Fachhandier.

Hydraulischer Antrieb (Standard)

Volthydraulischer Antrieb des Schubbodens mit Hydraulikzylinder und Forderschnecke mit Hydromotor
gespiesen vom angebauten Hydrautikkit KH an der Brikettierpresse.

Kombinierter Antrieb (Kundenwusch}

Kombinierter Antrieb mit Hydraulik und Elektromechanik des Schubbodens mit Hydraulikzylinder gespiesen
vom angebauten Hydraulikkit KE und Férderschnecke mit Elektrogetrisbemotor angebaut am Schubboden.










